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تم تصميم جهاز THD Digital Mobile لتلبية احتياجات الطاقة وتعدد الاستخدامات.

حجمه الصغير يجعله جهازاًً محمولاًً ومدمجاًً.

يلبي المعالج الخاص به الطلب على قوة الحوسبة والمعالجة بشكل كامل، بالإضافة إلى وجود 

مساحة تخزين واسعة وبطاقة رسومات لدعم معالجة الصور والفيديو عالية الوضوح.

لطب  ومتكامل  محمول  تشخيصي  نظام  هو   THD Digital Mobile نظام 

للتوسيع  وقابل  نوعه  من  فريد  تشخيصي  نظام  السريري  للطبيب  يوفر  المستقيم 

لأداء المهام التشخيصية الرئيسية مثل قياس الضغط الشرجي المستقيمي والموجات 

فوق الصوتية عبر الشرج والتنظير الرقمي بالفيديو.

محطة العمل

ورقة البيانات الفنية

THD Digital Mobile

الميزات التقنية

HP (Intel Core i7) محطة عمل الأجهزة )المعالج(

16 جيجابايت )RAM( ذاكرة الوصول العشوائي

مايكروسوفت ويندوز 11 برو نظام التشغيل

sd 512 جيجا بايت + sd 2 تيرابايت القرص الصلب

15.6 بوصة - عالي الدقة 16:9 )1080 × 1920( الشاشة

T600 إنفيديا بطاقة الرسومات

C من النوع USB 3.2 Gen 1 1و ،A من النوع USB 3.2 Gen 1 3

HDMI 1.4، LAN RJ45 ،1 ميكروفون + مدخل صوت
المنافذ

NFC ،5.3 لاسلكي 6 - بلوتوث - LAN Gigabyte Ethernet 10/100/1000 شبكة التوصيل

أس سي قارئ البطاقة الذكية

110 فولت/240 فولت - 50/60 هرتز مزود الطاقة

حتى 18 ساعة عمر البطارية

THD DIGITAL 

MOBILE

23 مم الارتفاع

360 مم العرض

234 مم العمق

1.93 كجم الوزن )بدون التغليف(

العام الوصف 
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THD PROCTO SOFTWARE MODULES

قاعدة بيانات المرضى

إعداد التقارير

إدارة المستخدم

التنظير الرقمي

قياس الضغط الشرجي المستقيمي

الموجات فوق الصوتية عبر الشرج

تتم إدارة الوحدات المتوفرة مع برنامج THD Procto Software عن طريق الترخيص، لتخصيص احتياجات التشخيص.

برنامج THD Procto Software عبارة عن مجموعة برمجيات معيارية تتيح تسجيل البيانات السريرية مثل سجلات المريض وفحوصات قياس الضغط، والصور، ومقاطع الفيديو، 

والمسح بالموجات فوق الصوتية للقناة الشرجية الشرجية. 

يتفاعل برنامج THD Procto Software مع أجهزة طبية مصممة ومصنعة خصيصًًا لجعل تجربة المستخدم فريدة من نوعها.

THD Procto Software

المرضى

إدارة الاختبارات بشكل آمن ومشفر.

التقارير

نموذج تقرير مفصل وقابل للتخصيص.

المدير

خدمة إدارة ملف تعريف المستخدم 

وتكوين الجهاز.

المستخدم

خدمة إدارة المرضى المتقدمة لجميع 

المستخدمين.

ورقة البيانات الفنية

THD Digital Mobile

 CE 0051 حاصل على شهادة IIA هو جهاز طبي من الفئة THD Procto Software برنامج

)K211623( وحاصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية MDR 2017/745 وفقًًا لمعيار
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ورقة البيانات الفنية

THD Digital Mobile

THD Digital MiniCam الرقمي هو جهاز طبي يتفاعل مع برنامج THD Procto Software عبر وحدة التنظير الرقمي.

THD Digital MiniCam الرقمي عبارة عن كاميرا فيديو رقمية صغيرة يمكن توصيلها مع مناظير THD الموضحة أدناه. 

وقد تم تصميمها خصيصًًا لتوفير أقصى قدر من التنوع التشخيصي والتشغيلي وتوفير دقة عالية في التشخيص من خلال 

التقاط صور وفيديو عالية الدقة وإضاءة مجال التشخيص بضوء LED بارد  الفيديو  الفيديو والصور. يمكن لكاميرا 

ومستقر وعالي السطوع. ويتيح تكبير كاميرا الفيديو وصغر حجمها توفير تجربة مريحة وغامرة للمستخدم.

THD Digital MiniCam التنظير الرقمي بالفيديو الرقمي - كاميرا

THD DIGITAL 

MINICAM

18 مم الارتفاع

30 مم العرض

70 مم العمق

170 جرام الوزن )بدون التغليف(

LETTORE CARD

126 مم الارتفاع

101 مم العرض

36 مم العمق

120 جرام الوزن )بدون التغليف(
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يستخدم برنامج THD Digital MiniCam قارئًاً خاصًًا لقراءة البطاقات المضمنة في عبوة كل منظار متوافق. تسمح قراءة هذه البطاقات للبرنامج بتعيين المعلمات الوظيفية 

لنماذج الأجهزة المختلفة التي سيتم استخدامها في التشخيص.

الميزات التقنية

A النوع - USB 2.0 التوصيل

2.5 واط )USB( مصدر الطاقة

500 مللي أمبير  )USB( الحد الأقصى للتيار

200 مللي أمبير عند 5 فولت تيار مستمر )USB( الحد الأقصى للاستهلاك

مدمج بمصباح LED عالي السطوع، قابل للتعديل الإضاءة

10 أضعاف )متغير حسب جهاز التشخيص( التكبير 

II للأجهزة المحمولة التي يتم الحصول على الطاقة منها  العزل )الفئة(

)MDR2017/745( I فئة الخطر

THD N-Ano Digital )مقطوع/مستوى( الأجهزة القابلة للتوصيل

IPX0 )IEC/EN 60529( مقاومة للماء

لا الاستخدام في وجود ظروف قابلة للاشتعال

-10 درجات مئوية 30- درجة مئوية رطوبة نسبتها 20-80% )%Rh الظروف البيئية المسموح بها )درجة الحرارة المئوية؛

أوتوماتيكي التحكم في التعرض

أوتوماتيكي التحكم في الكسب

أوتوماتيكي توازن اللون الأبيض

30 إطارًًا في الثانية  معدل الإطارات

2K استكشاف أخطاء THD Digital MiniCam الصغيرة وإصلاحها

10x التكبير
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تتيح لك كاميرا THD Digital MiniCam الرقمية المدمجة مع THD Digital Mobile الحصول على صور وفيديو عالي الدقة مع الحفاظ على مستوى عالٍٍ من التفاصيل.

من خلال وحدة التنظير الرقمي، يمكن للمستخدم ضبط معلمات التقاط الصور بسهولة فورية، مما يضمن الحصول على نتائج احترافية في أي موقف.

تتيح وحدة التنظير الرقمي سهولة اختيار الجهاز القابل للاستخدام لمرة واحدة قيد الاستخدام، مما يضمن التكوين السريع للإعدادات والتكامل السلس مع الأجهزة الطبية.

تسمح الواجهة البديهية للمشغل بمراقبة الإعدادات وإدارتها في الوقت الفعلي، وتحسين معلمات 

• السطوع	

• التباين	

• شدة الضوء	

تتوافق كاميرا الفيديو مع أجهزة THD N-Ano Digital القابلة للاستخدام لمرة واحدة في تكوينات مختلفة:

Lmax
Lf

Lmax

N-ANO MAXI N-ANO

23 مم 19 مم التجويف الداخلي

26 مم 22 مم القطر الخارجي 

91 مم 91 مم طول الجهاز

مبتور

مشطوف
N-ANO MAXI N-ANO

23 مم 19 مم التجويف الداخلي

26 مم 22 مم القطر الخارجي 

91 مم 91 مم طول الجهاز

72 مم 75 مم الحد الأدنى لطول الشطبة



7/16

ورقة البيانات الفنية

THD Digital Mobile

برنامج مع  يتفاعل  طبي  جهاز  هو   THD Anopress  جهاز 

THD Procto Software عبر وحدة قياس الضغط الشرجي المستقيمي. 

الضغط  قياس  بإجراء  يسمح  مبتكر  محمول  نظام  هو   THD Anopress

الشرجي المستقيمي بطريقة بسيطة وموحدة من خلال الكشف عن بيانات 

ضغط القناة الشرجية

جهاز يسمح  والإجهاد.  والضغط  الراحة  مختلفة:  مراحل   في 

للضغوط  للغاية،  دقيق  ولكنه  وأساسي،  موجز  بتحليل   THD Anopress

العضلة  وتنشيط  الحوض  قاع  عضلات  وتنشيط  الراحة  بظروف  المتعلقة 

العاصرة مما يتيح تفسيرًاً بسيطًاً وفوريًاً للبيانات التي تم جمعها.

THD Anopress قياس الضغط الشرجي المستقيمي - 

جهاز THD Anopress عملي وسهل الاستخدام وصغير الحجم وخفيف الوزن وسهل النقل، وهو مناسب للاستخدام الفوري في العيادات الخارجية والمستشفيات.

وهو مزود بشاشة عرض ملونة تسمح بعرض قيم الضغط والرسم البياني ذي الصلة مباشرة على الجهاز. 

تتم إدارة خطوات الفحص بسهولة عن طريق الأزرار الموجودة في المقدمة. 

يتم التشغيل عن طريق البطاريات التي توفر استقلالية ممتازة.

210

18
0

70210

18
0

70

جهاز THD Anopress هو جهاز طبي من الفئة IIA حاصل على شهادة CE 0051 وفقًًا لمعيار MDR 2017/745 وحاصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

THD ANOPRESS

70مم  الارتفاع

210مم   العرض

180مم  العمق

620جرام  الوزن
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جهاز THD Anopress هو جهاز يمكنه إدارة معايرة المسابر المتصلة به بشكل مستقل بفضل النظام المؤتمت بالكامل الذي لا يتطلب معايرة أولية ولا يستغرق تنشيطه سوى 

بضع ثوانٍٍ فقط.

يمكن توصيل THD Anopress بـ THD Digital Mobile عبر اتصال Bluetooth. وهذا يجعل من الممكن تسجيل الفحص على وحدة قياس الضغط الشرجي المستقيمي في 

 .THD Procto Software

تتيح وحدة قياس الضغط الشرجي المستقيمي إمكانية تسجيل وتحرير الرسوم البيانية المستمدة من البيانات التي تم جمعها وإدارة سجلات المرضى ومقارنة الفحوصات بطريقة 

موحدة.

الميزات التقنية

بطاريات داخلية 7.2 فولت الفولتية
الجهاز

1 أمبير )أثناء الشحن( الحد الأقصى للامتصاص

T5889ST: 240-100 فولت تيار متردد؛ 50/60 هرتز الجهد

T5889ST )0.5 أمبير(شحن البطارية الامتصاص

12 فولت تيار متردد، T5889ST )1 أمبير( الإخراج

3000 مللي أمبير استعادة ذاتية التدفق الداخلي حماية التيار الزائد

التدفق الداخلي )أثناء الاستخدام(، II )أثناء الشحن( الفئة العزل

)MDR2017/745 وفقًًا لمعيار( IIA فئة الخطر نوع الجهاز

)IEC/EN 60601-1 وفقًًا للمواصفة( BF النوع حماية ضد التلامس

)IEC/EN 60529 وفقًًا لـ( X0 IP تصنيف حماية ضد تغلغل المواد

لا الاستخدام في وجود غازات قابلة للاشتعال

شروط الاستخدام درجة الحرارة: من 10 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية، الحد الأقصى للرطوبة النسبية %70 عند 30+ درجة مئوية

شاشة TFT ملونة مقاس 3.5 بوصة، بدقة 240×320 العرض

ما يصل إلى 5 ساعات من الاستقلالية الاستقلالية

4.2 البلوتوث
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يتمتع البرنامج بالقدرة على ضبط معلمات الحصول على الصور، وإدارة الرسوم البيانية التي تم جمعها أثناء الحصول على الصور، وتقديم تقرير تشخيصي وملخص للفحص.

يتوافق جهاز THD Anopress مع مجسات THD PressProbe وTHD SensyProbe التي تستخدم لمرة واحدة.

مجس الضغط THD PressProbe هو جهاز طبي من الفئة IIA حاصل على شهادة CE 0051 وفقًًا لمعيار MDR 2017/745 وحاصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

مجس THD SensyProbe هو جهاز طبي من الفئة IIA حاصل على شهادة CE 0051 وفقًًا لمعيار MDR 2017/745 وحاصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

THD PRESSPROBE

16 مم القطر

165 مم الطول الإجمالي للمجس

50 مم طول الجزء النشط

1000 مم طول خط إمداد الطاقة

23 جرام الوزن

قفل لور من النوع 1 THD Anopress التوصيل مع

THD SENSYPROBE

16 مم القطر

165 مم الطول الإجمالي للمجس

50 مم طول الجزء النشط

1000 مم طول خط إمداد الطاقة

33 جرام الوزن

قفل لور من النوع 1 THD Anopress التوصيل مع

قفل لوير من النوع 2 THD SensyProbe التوصيل مع الملحق
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.THD Procto Software هو جهاز طبي يتيح التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر الشرج باستخدام وحدة الموجات فوق الصوتية THD EAUS Probe 12 MHz

THD EAUS Probe 12 MHz هو مجس بالموجات فوق الصوتية مزود ببلورات دوارة تسمح بإجراء قياسات خطية وزاوية وحجمية والحصول على صور بزاوية 360 درجة.

THD EAUS Probe 12 MHz - التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر الشرج

المجس صغير الحجم وسهل الاستخدام وخفيف الوزن ومزود بزر تنشيط مدمج في المقبض.

يسمح المقياس المتدرج بالملليمتر، الذي يظهر على الجسم الخارجي للجهاز، بتحديد موضع العمق بسهولة.

البلورة الدوارة مدمجة في جسم المجس بدون أي أجزاء متحركة تلامس المريض.

THD EAUS

PROBE 12 MHZ

20 مم القطر

160 مم طول المدخل

315 مم الطول الإجمالي

30 مم قطر المقبض

0 إلى 120 مم مقياس متدرج

180 سم USB 2.0 طول كابل

300 جرام الوزن
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يتيح مجس THD Probe EAUS 12 MHz بالاشتراك مع جهاز THD Digital Mobile إمكانية رسم خريطة لمورفولوجيا مجمع العضلة العاصرة وتحديد وجود أي مشاكل في 

المنطقة ومدى انتشارها.

تسمح وحدة الموجات فوق الصوتية في برنامج THD Procto Software بإجراء مقارنات بين الصور والفيديو، مع القدرة على ضبط معلمات الاستحواذ، مما يتيح إجراء مقارنة 

دقيقة وموضوعية.

يمكن بعد ذلك الإبلاغ عن النتائج وطباعتها عبر النموذج المناسب.

الميزات التقنية

IIA الفئة MDD )CEE/42/93( فئة المخاطر

CE 0086 الشهادات

)2.0( A من النوع USB منفذ الاتصال

الوضع B )وضع السطوع( وضع الصورة

دوّّار، عنصر واحد 12 ميجاهرتز )10 ميجاهرتز إلى 15 ميجاهرتز( محول )نطاق(

اكتساب 360 درجة القطاع

256 درجة رمادية )8 بت( مقياس رمادي

من 2.0 سم إلى 4.0 سم عمق قابل للتحديد

6.0 سم العمق الأقصى

طول بؤري ثابت، 1.6 سم النقطة البؤرية

USB 5.0 فولت تيار مستمر، ٪5 ± عند 500 مللي أمبير )كحد أقصى( 2.5 واط )كحد أقصى( من منفذ متطلبات الطاقة

10 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية، من %20 إلى %80 من دون تكاثف )%H ،بيئة التشغيل )درجة الحرارة المئوية

10- درجات مئوية إلى 50 درجة مئوية بيئة التخزين
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يحتوي برنامج erawtfoS otcorP DHT على لوحة مخصصة لضبط معلمات عرض الصورة، مما يسمح للمستخدم بتحسين الجودة المرئية وفقًًا لاحتياجاته.

توفر واجهة الأداة عددًًا من الوظائف المصممة لإجراء قياسات الطول والمساحة والزاوية مباشرةًً على الصور.

الأمر الذي يبسط التحليل البصري ويضمن دقة النتائج.



رسم توضيحي للمنتج
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 THD Digital Mobile

• 	HP محطة عمل عالية الأداء من

• نظام مدمج ومحمول	

THD Procto Software مثبتة مسبقاً في النظام•	

• مجموعة برمجيات معيارية وبديهية	

	•)K211623( المعتمدة FDA و CE 0051 من MDR 2017/475 CE 0051 حاصل على شهادة THD Procto Software

 THD Digital MiniCam

• 	)2K( كاميرا فيديو عالية الدقة

• ضوء LED مدمج بارد وثابت	

• تكبير 10 أضعاف	

• وحدة برمجيات THD Procto Software المخصصة )التنظير الرقمي(	

• 	USB 2.0 وصلة

 THD Anopress
 

• مجس الفحص المانومتري	

• جهاز صغير الحجم ومتعدد الاستخدامات	

• وحدة برمجيات THD Procto Software المخصصة )قياس الضغط الشرجي المستقيمي(	

• 	THD SensyProbe و THD PressProbe التوافق مع

• حاصل على شهادة MDR 2017/475 CE 0051 وحاصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية	

 THD EAUS Probe 12 MHz

• مسبار صغير الحجم وسهل الإدارة وخفيف الوزن	

• بلورة فوق صوتية لالتقاط الصور	

• مجس دوّار 063 درجة	

• وحدة برمجيات THD Procto Software المخصصة )الموجات فوق الصوتية عبر الشرج(	

• 	)2.0( USB وصلة
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THD Procto Software

الكود
THD EAUS 

PROBE 12 MHZ 

THD 

ANOPRESS

THD DIGITAL 

MINICAM

THD PROCTO 

SOFTWARE

800306 THD Digital Mobile

800321 THD Digital Mobile Manometry Light

800322 THD Digital Mobile Ecography Light

800307 THD Digital Mobile Manometry

800323 THD Digital Mobile OASI

800308 THD Digital Mobile Ecography

800309 THD Digital Mobile Advanced

تكوين المنتج

EMDN الكود

Z12020692 760004 THD Procto Software
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ورقة البيانات الفنية

THD Digital Mobile

قياس الضغط الشرجي المستقيمي 

الموجات فوق الصوتية عبر الشرج

التنظير الرقمي بالفيديو

EMDN الكود

Z1104020201 800179 THD EAUS Probe 12 MHz

قطع لكل عبوة EMDN الكود

Z12020405 800305 THD Digital MiniCam

50 G02060301 800313 مبتور
THD N-Ano Digital

50 G02060301 800314 مشطوف

50 G02060301 800315 مبتور 
THD N-Ano Digital MAXI

50 G02060301 800316 مشطوف

قطع لكل عبوة EMDN الكود

Z120701 800140 THD Anopress

10 G02060305 800147 THD PressProbe

50 G02060305 800150 THD PressProbe

15 G02060305 800192 THD SensyProbe
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THD S.p.A.
Via per Carpi 15/B, 42015, Correggio (RE), Italy
Tel +39 0522 634311 - www.thdlab.com

المرجع. 800306 - 800307 - 800308 - 800309 - 800321 - 800322 - 800323


