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جهاز THD N-Ano Digital هو جهاز طبي من الفئة الأولى )MDR 2017/745( يُسُتخدم لمرة واحدة مصمم ومصنّّع 

للاستخدام كأداة تشخيص للقناة الشرجية.

تم تطوير جهاز THD N-Ano Digital ليكون بسيطًاً وبديهيًاً ومريحًًا. إنه جهاز فريد من نوعه وحاصل على براءة 

اختراع دولية مصمم للعمل مع كاميرا THD الرقمية المصغرة. 

.THD Digital MiniCam يتميز المقبض اليدوي بتوصيل مع

ويتكامل هذا التوصيل مع عنصر انزلاق متحرك على مقبض الجهاز للحصول على ثلاثة أوضاع مختلفة للاستخدام تجعل 

الجهاز متعدد الاستخدامات ومرنًاً. كما تم تحسين تصميم المقدّّم والجسم لجعل إجراء الفحص مراًحيً قدر الإمكان لكل 

من الطبيب والمريض.
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Lf

Lmax

N-ANO MAXI N-ANO

23 مم 19 مم التجويف الداخلي

26 مم 22 مم القطر الخارجي 

91 مم 91 مم طول الجهاز

المنظار مصنوع من ABS، وهو صغير الحجم وسهل الاستخدام في وضعي التنظير بالفيديو والرؤية المباشرة. ويكتمل نظام جمع البيانات بمصدر ضوء مستقل، مما يسمح بتسجيل 

.THD Procto Software الصور ومقاطع الفيديو عبر الواجهة المطورة داخل برنامج

مبتور

مشطوف

العام الوصف 

N-ANO MAXI N-ANO

23 مم 19 مم التجويف الداخلي

26 مم 22 مم القطر الخارجي 

91 مم 91 مم طول الجهاز

72 مم 75 مم الحد الأدنى لطول الشطبة



تأتي كاميرا THD N-Ano Digital مزودة بغلاف واقي يمكن التخلص منه، وهو غلاف ضروري لحماية الكاميرا والحفاظ على نظافة ونظافة الأجهزة العاملة. 

يوجد داخل العبوة بطاقة تنشيط يجب إدخالها في قارئ البطاقات المتصل بالكاميرا.

تحتوي بطاقة التنشيط على معلمات وظيفية لتفعيل وتهيئة كاميرا THD Digital MiniCam مع THD Procto Software لتجربة غامرة وجذابة.

يتم تعبئة THD N-Ano Digital بشكل فردي في كيس خاص.

المنتج خالٍٍ من مادة اللاتكس. 

	•THD N-Ano Digital

• 	THD Digital MiniCam غلاف لكاميرا

• بطاقة يمكن التخلص منها	
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تسمح كاميرا THD N-Ano Digital بتعدد استخدامات التشخيص على نطاق واسع. يسمح التوصيل المنزلق للكاميرا بالعمل في ثلاثة تكونيات مختلفة: الوضع الأولي والوضع 

المتوسط والوضع التشغيلي.

التنظير بالمنظار مع رؤية مباشرة ووصول كامل إلى 

تجويف المنظار.

التنظير بالمنظار مع رؤية مكبرة معززة بالإضاءة 

باستخدام كاميرا THD Digital MiniCam والوصول 

الجانبي إلى تجويف المنظار من أجل الأدوات المناسبة.

التنظير بالمنظار مع الرؤية المباشرة المعززة 

بالإضاءة والوصول الجزئي إلى تجويف المنظار.

الوضع التشغيليالوضع المتوسطالوضع الأولي

التعبئة والتغليف
THD N-ANO DIGITAL

قطع لكل عبوة EMDN الكود

50 G02060301 800313 مبتور
THD N-Ano Digital

50 G02060301 800314 مشطوف

50 G02060301 800315 مبتور 
THD N-Ano Digital MAXI

50 G02060301 800316 مشطوف

THD N-Ano Digital

تكوين المنتج
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THD S.p.A.
Via per Carpi 15/B, 42015, Correggio (RE), Italy
Tel +39 0522 634311 - www.thdlab.com
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